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ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Aménagement paysa-
ger, route et pont submersible (RD
138E5)

Mission: AVP, PRO, DCE, assistan-
ce a la maitrise d'ceuvre (chantier)

Maitrise d’ouvrage: Conseil
Général de |'Hérault

Calendrier: 1996 - 1999

Partenaires: Sud- Etudes, BECOM
(BET)

Codt: 1,7 MF
Dimensions : 1 km, pont 25 m

Localisation: Avéne-les-Bains (34)
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Le Conseil Général de I'Hérault, maitre d'ceuvre
et maitre d'ouvrage de |'opération, nous a consulté pour
ajuster le tracé de la déviation, en concevoir 'aménagement
paysager et le pont submersible.

La déviation de la route départementale contourne
le centre thermal d'Avéne les Bains pour protéger sa source
des pollutions et I'aménité du lieu. Elle sinue dans une val-
|ée agricole, longe et enjambe I'Orb, une riviére tumultueuse
de l'arriere-pays de Montpellier. La déviation doit s'effacer
dans ce paysage champétre.

Dans ce dessein, elle s'accommode de la topo-
graphie, ceci évite de plus d'entraver les crues de la riviere.
Sa présence, comme celle de 'usine existante, est estom-
pée par la densification de la ripisylve et la plantation de
haies agricoles; de petit gabarit, la route garde son carac-
tére campagnard.

Un chemin fonctionnel sépare les promeneurs et
les poids lourds de l'usine; Il accompagne la voie jusqu’a

l'usine.

Contexte et références



Au-dela, une promenade d'agrément longe I'Orb et relie
le centre thermal et son parc aux chemins de randonnées
alentour.

Le pont est inscrit dans le projet paysager de la
voie de contournement. Situé en pleine nature, bien que
visible pour les nombreux touristes qui fréquentent le pays,
il s’estompe dans le paysage et prend références dans le
contexte: murs de restanques, passerelles élancées sur
I'Orb, végétation endémique.

Submersible, il supporte des contraintes techni-
ques trés particuliéres: moindre prise a I'eau avec des rives
arrondies, ouverture maximale, absence de garde-corps.

Ceci renforce sa ligne trés épurée.
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La route, projet et simulations
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La route, réalisation
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Le pont est submersible avec de simples bornes en inox et un tablier adouci. Ligne de béton entre deux rives, il s'appuie sur
de petites culées en pierre.

Le pont, projet et simulations



Solution du
Conseil Général:
pontt massif,
culées en avan-
cé dans [|'Orb,
pile pleine.

Solution
du Conseil
Général. Méme
avec un tablier
biais, la solution
reste massive.

Proposition:
les culées sont
en retrait de la

rive, la pile est =

allégée comme
sur les ouvra-
ges voisins.
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Le pont
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