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ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Aménagement et 
intégration paysagère d’un parking 
en entrée de village 

Mission: Esquisse, AVP et détails 
techniques

Maîtrise d’ouvrage: MPM DIFRA

Calendrier: 2010-2011

Maîtrise d’oeuvre: 
Architecte et paysage : Hanrot 
et Rault ; S.Hanrot et I. Rault, 
directeurs d’étude, L.Ginouvès, 
Chargée d’étude.
BET : BR Ingénierie

Coût :  480 000 € HT

Localisation : Marseille (13011)



Diagnostic ________________________________________________________________________________________

 La Treille

 Village de La Treille

Ecole primaire

Parking de La Treille

Route de La Treille
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Le Cigalon

Le village de la Treille est une halte majeure dans les 
parcours touristiques «sur les traces de Marcel Pagnol»: 
la fontaine de Manon est au coeur du village, le Cigalon 
a servi de décor à ses premiers films, la Pascaline lui a 
servi de refuge pour écrire et sa tombe est dans le petit 
cimetière au-dessus du canal. 

Ce hameau provençal, établi dans le massif du Garlaban 
aux confins de Marseille, voit son environnement 
forestier et agricole se réduire au profit d’un habitat 
pavillonnaire éparpillé. Le paysage se transforme, 
impactant irrémédiablement l’identité du paysage 
originel de Pagnol que des visiteurs de plus en plus 
nombreux viennent découvrir.
Cette évolution – développement de l’habitat et 
augmentation du nombre de visiteurs - induit un autre 
phénomène, le problème simultané de la circulation 
et du stationnement. Le village de la Treille, dont les 
enjeux topographiques sont importants, cumule ainsi 
le manque d’espace d’accueil pour les visiteurs et le 
grand déficit de stationnement pour les résidents.

En conséquence, les voitures s’engouffrent dans les 
ruelles en impasse et sont garées sur le moindre espace 

public disqualifiant l’attrait de ce village historique, la vie 
de ses habitants et l’activité des commerces.
La Communauté urbaine envisage donc d’aménager 
des stationnements et des espaces de cheminement 
piéton qui devront respecter le caractère «pagnolesque» 

La Pascaline

La fontaine de Manon
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L’occupation du village est ordonnée par la 
topographie:
Le village est installé sur une épaule en borne à la route 
rectiligne de la Treille. Cette route décrit une grande 
courbe pour enjamber le canal puis s’inscrit en déblais/
remblais à flanc du coteau.
Elle délimite deux types d’occupation : 
Le coteau Ouest reste campagnard, structuré par des 
restanques orientées Nord Sud, cultivées d’oliviers 
et de potagers alors qu’à l’Est, le bâti comme les 
restanques s’inscrivent clairement selon l’orientation 
Sud Ouest-Nord Est. Les boisements et la dimension 
de la route produisent une échelle qui confortent les 
caractéristiques campagnarde du village.
En revanche, au delà de ces repères, l’urbanisation 
s’épand malheureusement dans le vallon et sur 
les coteaux riverains de manière ostentatoire 
et sans tenir compte de cette logique en place. 
Les boisements de la route forment un cadre au 
paysage d’approche qui tamise en partie leur présence.

Côté Ouest, le caractère campagnard domine

Deux bosquets d’arbres rythment et ombragent la montée de la Treille
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Le projet propose de mettre en valeur la montée de 
la route de la Treille par un parcours piéton agréable 
et sécurisé pour les habitants et les villageois. Ce 
cheminement est accolé à des places de stationnement 
le long de la voie.
Le Parking comporte 20 places de stationnement, 9 en 
épis et 11 longitudinales.
Un cheminement de 1, 8 m de large permet la montée 
vers le village pour les piétons et les PMR.

Bus

école

canal

9 places en épis

Elargissment
prévu sur une

autre opération

11 places longitudinalesarbres protégés

cheminement
piéton : 1,8m

plateau piéton

Hanrot et Rault - BR ingénierie

MPM
DIFRA

23/11/2010

Parking de la Treille
Plan masse

1/650°
0 5m 10m 50m

A hauteur de l’école le cheminement est réduit 
ponctuellement au minimum autorisé de 1,4 m à cause 
de l’étroitesse de la voirie disponible. La voie automobile 
est réduite à un sens alterné de 3 m. L’aménagement 
devant l’école est en plateau piéton. On évite ainsi les 
trottoirs ce qui permet de donner plus d’espace aux 
piétons et d’offrir une meilleure sécurité du cheminement 
à cet endroit, tout en permettant aux voitures débouchant 
du lotissement de manoeuvrer. La séparation, hormis 
l’aire de manoeuvre qui mordra sur la partie piétonnière, 
sera réalisée par des barrières.

Plan masse du projet
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Le dessin du mur de soutènement a été établi pour que 
le promeneur ne soit pas gêné par le garde corps et qu’il 
puisse se reposer le long de la montée. Il devient ainsi un 
balcon sur le paysage. Toutefois, il ne s’agit pas d’un banc 
(hauteur 60 cm) mais d’un appui de type ischiatique. 
Des arbres ont été conservés dans la partie haute du 

parking, créant une rupture paysagère et permettant de 
conserver un aspect végétal pour la montée du village de 
la Treille.
Un accès par des escaliers à une propriété privée est mis 
en place au niveau des arbres qui sont conservés le long 
de la route.
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Les matériaux : 
L’ensemble de l’aménagement est de teinte claire, 
en référence aux pierres calcaires des ouvrages de 
Marseille et du site particulier de la Treille.

Les sols
Le trottoir est en béton désactivé avec des agrégats 
fins de la même pierre calcaire claire. Pour éviter de 
donner le sentiment que c’est la chaussée routière qui 
prédomine, les places de parking sont arrêtées par des 
caniveaux et non par une peinture de sol. Les places 
de stationnement ont un traitement en béton désactivé 
avec des agrégats plus gros (taille balast) en calcaire 
clair.
Le traitement du plateau piétonnier devant l’école sera 
en enrobé aves des bordures intégrées en calcaire 
blanc.
Les bordures de trottoir et les caniveaux sont en pierre 
calcaire blanc flammé. Elles ont un profil de type Pierre 
(30 x 20) afin de caractériser la promenade et lui donner 
une identité plus villageoise que routière. Leurs bords 
sont adoucis, il n’y a aucun angle vif. Aux passages 
piétons un abaissement du trottoir est créé pour faciliter 
l’accès PMR, la pierre accompagne cet aménagement.

Le mur de soutènement
Le paysage de la Treille est marqué par la présence 
de murs de soutènement en pierre, vestige d’une 
organisation en restanque. 

Les murs en pierre sont très présents à La TreilleExemple d’aménagement dans le quartier Euroméditerranée

Des murs de soutènement maçonnés ont récemment été 
réhabilités au centre village. Le mur du parking sera formé, 
comme le mur récemment réhabilité de pierre calcaire en 
parement vertical. Il est rehaussé d’un mur bahut de 60 cm 
; celui-ci est couronné par un chaperon en béton blanc sans 
débord du côté intérieur. 
L’évacuation des eaux souterraines est réalisée par une 
succession de barbacanes.
Un garde-corps en acier galvanisé vient finir le mur. Il est peint 
en blanc et consiste en deux tubes espacés, tenus par des 
montants scellés dans le couronnement béton.

Référent : Le mur de soutènement de la Pointe Rouge réalisé selon nos études



Photomontage du projet, vue depuis la sortie du cimetière

Photo de l’existantPlan de situation de la vue
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Plan de situation de la vue Photo de l’existant

Photomontage du projet, vue depuis la sortie du cimetière




