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ASPECTS TECHNIQUES 

Programme : Aménagement et 
mise aux normes d’accessibilité 
PMR des sanitaires de l’îlot 
Cormoran

Mission:  maîtrise d’oeuvre 
complète + OPC

Maîtrise d’ouvrage: MPM DIPOR

Maitrise d’oeuvre: 
HetR Architecte et paysage 
(mandataire): S. Hanrot et I. Rault, 
directeurs d’étude, L. Ginouvès, 
Chargée d’étude.
Bureaux d’études : I2C, Bet 
Demeure

Montant des travaux : 
357 313 € HT  

Surface de plancher :
 99 m2

Calendrier:  
2013-2015

Localisation: 
Marseille (Frioul)



Le contexte, site et implantation

Le Port du Frioul accueille 520 bateaux. Environ 40 
personnes vivent à l’année sur leurs bateaux et ce sont 
plus de 1000 personnes qui, chaque été, utilisent le bloc 
sanitaire de l’îlot Cormoran.

L’îlot Cormoran est ouvert au Mistral (Nord Ouest) et 
aux vents d’Est. Il forme avec les berges un canal qui 
dispose de qualités paysagères.
Cependant, la lecture de l’îlot en lui-même est difficile, le 
bâti est hétérogène et hétéroclite (dôme de l’association 
des plaisanciers, WC, abri de location de kayaks, local 

conteneur). Les allées en béton de médiocre qualité et 
la jardinière en aggloméré et quasiment vide, ne font 
qu’accroître ce désordre et figent l’espace central.
Or, éloigné du village, cet espace est le lieu de rencontre 
et de convivialité des plaisanciers. De plus, l’association 
organise chaque été des concerts, des activités, des 
concours de boules.

L’îlot Cormoran est donc un espace important de vie 
sociale pour les plaisanciers et les habitants.
La façade Est des sanitaires existant est un symptôme 
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de cette vie de l’îlot : des affiches annonçant des 
événements et des festivités y sont collées.
Le nouveau bâtiment proposé améliore la composition 
de cet espace public et du grand paysage.
L’implantation est conçue pour recomposer l’îlot 
Cormoran. Ainsi, il s’est calé sur les limites de l’îlot et 
permettra d’établir une place centrale régulière et de 
dégager la vue Sud à partir du club des plaisanciers. 
Celle-ci pourra être aménagée à l’avenir et permettra 
l’implantation d’autres bâtiments.

Caractère architectural
Le bâtiment décline l’architecture de bois mise en 
oeuvre sur la gare maritime. Il poursuit l’identité des 
aménagements portuaires qui emploient déjà ce 
matériau (capitainerie, gare maritime). Il est à noter que 
les aménagements bâtis sur les plages du Prado sont 
également en bois. Le bois utilisé est du pin douglas 
brut pour les bardages extérieurs.
Outre le fait que le bois non traité est un matériau 
écologique et qu’il réduit les coûts de transport par sa 
légèreté et la préfabrication, ce batiment contient des 
dispositifs d’économie d’énergie intégrés (PAC). 
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Le projet
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sanitaire homme

local technique

rampe PMR en béton à 1,51%

sanitaire femme

1,
4

1,
4

2,6

1,5

0,98

1,
6

1,5

3,
37

1,
46

3,
37

8,
2

5,28 7,92
13,2

rampe PMR en béton à 1,51%

béton

dévers 2%

1,
4

1,
4

11
,1

1,
5

1,
4

éviers

voie
d'accès aux

pannes

1,09

1,25

1,12

1,25 1,13

1,09

1,09

1,09

1,12

1,13

0,99

1,09

PROJET MODIFIE

0,8

0,
9

1

0,8

1,09

1,09

e=1/50

Sanitaires îlot Cormoran   
PC5 - Plan

Frioul
MPM
DIPOR

Hanrot et Rault - Architecte Paysagiste   Mai 2011
bet-Demeure - I2C betAA’

BB’

qui permettent de réguler la température de l’air des 
locaux ainsi que la ventillation de la charpente. C’est 
donc un bâtiment durable.Le projet de sanitaires pour 
plaisanciers se compose de deux volumes reliés par 
un espace technique central où se placent toutes les 
machineries et réseaux nécessaires au fonctionnement 
de la ventilation, de la PAC du réseau électrique et de la 
plomberie. Ceci pour faciliter la maintenances et éviter 
les dégradations dans les locaux.

L’ensemble de la structure repose sur soubassement 
béton, un radier avec bêche car le sol est instable. 

La charpente est en deux parties sur un principe du 
4 pans inversés, de sorte que les eaux de pluies sont 
récupérées à l’intérieur du bâtiment puis rejetées en 
façades Ouest dans un caniveau en direction du bord 
de quai.
Elle est isolée au dessus des locaux sanitaires et non 
isolée au dessus du local technique.

La galerie technique comprend toutes les tuyauteries 
arrières des sanitaires, les cumulus, la pompe à chaleur 
et les extracteurs de VMC.
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Vue  façade Sud

L’éclairage naturel des blocs est assuré par un bandeau 
en polycarbonate extrudé en tête de mur. Ceci a pour 
avantage de laisser passer la lumière mais pas la vue.

Les éléments de mobilier des WC sont suspendus et 
accrochés au mur de séparation du local technique pour 
faciliter le nettoyage. Les chasses d’eau sont elles aussi 
encastrées et le système de chasse placé dans le local 
technique.
Les douches à l’intérieures sont constituées de siphon 
de sol dont la pente s’oriente vers le mur du local 
technique depuis la porte. Ce système offre l’avantage 
d’éviter que l’eau usée de la douche vienne couler dans 

le couloir commun et facilite également le nettoyage.

Des brises vent en bois viennent protéger la porte 
d’entrée sanitaires femme et les éviers des assauts du 
Mistral et du vent d’Est.
Des rampes PMR donnent un accès de plain pied aux 
sanitaires.



Réalisation
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Façade Est

Brise vent
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Panneaux d'information A2

Façade Nord

Polycarbonate
16mm

Membrane PVC

 Bardage bois
en Douglas
laissé brut

Soubassement béton

Brise vent
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Façades Est et Nord

Vue de la façade Nord

Fonctions et programme

Le projet initial se compose de 3 parties :
- Un bloc homme,
- Un bloc femme,
- Un local technique,
- Evier extérieurs.

La partie «femme» a pour fonctions :
- 4 douches dont une avec lavabo et accessible aux 
PMR.
- 4 WC dont un avec lavabo et accessible aux PMR.

- 4 lavabos tous accessibles aux PMR.

La partie «homme» a pour fonctions :
- 4 douches dont une avec lavabo et accessible aux 
PMR.
- 3 WC dont un avec lavabo et accessible aux PMR + 1 
urinoir accessible aux PMR.
- 4 lavabos tous accessibles aux PMR.
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Local technique avec chasse d’eau et évacuations accessiblesLocal technique avec le stockage des ballons d’eau chaude



Vue intérieure

Vue de l’intérieur:  douche

Vue de l’intérieur: 

Vue de l’intérieur

Réalisation
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Les éviers extérieurs



Réalisation - Détails

Détail Détail 
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Détail: traitement de l’angle avec la prise d’air de la toiture et l’arrêt des 
bardages

Détail: des caniveaux sous bardages et du brise vent



Vue de la façade Est

Vue d’ensemble


