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ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Diagnostic et étude
de tracé de la mise a 2X2 voies de
la RN 106

Mission: Etude préalable

Maitrise d’ouvrage: DDE Gard
(30)

Calendrier: 1999 - 2001

Partenaires: ADELE consultants,
Juventin Géologie (BET)

Codt : 2 milliards de francs
Dimensions : 8,5 km
Localisation: Gard, section

Boucoiran - La Calmette entre
Nimes et Ales
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La mise a 2X2 voies de la RN 106 entre Alés et
Boucoiran est déja réalisée. La DDE 30 nous a con-
sulté pour lintégration paysagére et architecturale
de la section suivante : Boucoiran - La Calmette.
Un fuseau de 300m de large étant figé par DUP. En,
1899, nous avons collaboré a l'ajustement du tracé
a l'intérieur de ce fuseau, et depuis 2001, nous tra-
vaillons sur les ouvrages d'art courants (en cours de
réalisation) et sur le paysage d'ensemble (délaissés,
bassins de rétention, écrans acoustiques, échan-
geurs et liaisons avec les villages riverains...).

Ces études sont présentées dans les chapitres
suivants.

Pour dégager les exigences paysagéres et archi-
tecturales et les mettre en ceuvre dans le projet de
tracé, deux notions clés ont servi a penser l'itiné-
raire:

- la scénographie du parcours proposée & l'automo-
biliste en déplacement afin de découvrir le paysage
proche et lointain,

- les tableaux paysagers dans lesquels I'habitant
voisin de la route percevra la voie.

Cette section fait partie d'un itinéraire qui, tant sur
les aspects fonctionnels que paysagers et histori-
ques, établit le passage entre la Méditerranée et le
massif central, et plus localement la liaison entre
Nimes et Alés. Cet itinéraire procéde par des alter-
nances entre plaines et «marches» montagneuses.
Ces étagements se doublent d'une transformation du
climat et du milieu végétal et faunistique. Depuis la
voie Regordane tracée par les Arvernes, jusqu’a l'ac-
tuelle RN106 en passant par la voie de chemin de fer,
toutes ont inscrit dans ce paysage des passages en
plaine rectilignes et directs et des franchissements
de relief adaptés, offrant des vues dominantes sur le
grand paysage.

La section est formée d'un passage en plaine a

L'itinéraire
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Boucoiran, d'un passage en relief de la colline du Serre
Blanc a celle de Montaud avec un passage en point haut
sur le bois de Lens, puis d'un retour & la plaine le long de
la riviere de I'Auriol jusqu'a La Calmette. Il y a donc une
sorte de symétrie paysagére par rapport au relief dominant,
marquée de part et d'autre par les «seuils» villageois de
Boucoiran et de La Calmette.

Les choix de tracé et les grandes orientations paysagéres
seront définies pour inviter au mieux la route dans son con-
texte, sans pour autant refuser des traitements signifiants
et majeurs.

Le diagnostic fait ressortir deux grandes orientations pay-
sageres:

- S’articuler au paysage lorsque celui-ci est fortement
architecturé par son relief, son couvert végétal, ses dimen-
sions. C'est le cas de la partie centrale dans laquelle l'ac-
compagnement du relief et le respect du systéeme végétal

devraient instituer la nouvelle voie de fagon familiére sinon
“naturelle”" dans le paysage. C'est aussi le cas de la partie
qui longera la riviere Auriol dans la plaine de La Calmette.
Ainsi naitra le sentiment que le parcours ne passe pas en
force dans le paysage mais s'y insére, transformant l'auto-
route utilitaire en voie d'agrément et de promenade, comme
le furent les «parkways» américains.

- Contribuer a structurer le paysage lorsque celui-ci est
déja fortement marqué par l'activité humaine, notamment
agricole, et les établissements humains (villages, voies).
C'est le cas de la plaine du coté de Boucoiran, ol I'ouvrage
de franchissement de la RN106 existante et du chemin de
fer sera déterminant dans le retraitement de I'entrée du vil-
lage, invitant ainsi au déplacement de la casse de voitures.
C'est le cas aussi de I'échangeur de La Calmette dont la
mise en place devra faire écho a la composition axée de
la RN106 entre les alignements de platanes du village et
I'Habitarelle.
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Nous avons mis en ceuvre les exigences dans le projet de
tracé en évaluant plusieurs scénarios pour les sequences
paysageres problématiques. Des simulations informatiques
et leurs insertions dans des photos de site ont permis une
comparaison objective des solutions en complément aux
arguments de I'évaluation.

Nous avons réalisé un cahier de recommandations paysagé-
res et architecturales sur les objets courants et particuliers en
jeu dans la section. Ces recommandations seront & mettre en
ceuvre dans le projet sur les objets du paysage. Remis aux dif-
férents partenaires et concepteurs, il sert de référent assurant
la cohérence du projet.

Sauzet Bois de
Lens

La section



Yallon de Le Serre Blanc La Réglisserie Boucoiran
Noziéres

RNI106 Tracé, Gard



Les séquences
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Le vallon de Noziéres
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La Calmette
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